     Устройства автоматической выдачи и сбора Proximity-карт уличной установки широко применяются в системах парковки автотранспорта, учета рабочего времени, контроля и управления доступом. 
Прочный компактный унифицированный корпус выполнен из оцинкованной стали, антивандальная лицевая панель - из нержавеющей стали толщиной 3 мм.
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     Основные технические характеристики DSP-350 / CAP-500

	Напряжение питания
	12В пост. тока

	Потребляемая мощность
	60Вт / 30Вт

	Интерфейс
	Виганд-26

	Тип используемых карт
	HID, EM -Marin

	Толщина используемых карт
	1,6 мм

	Емкость съемной кассеты / бункера
	350шт / 500шт

	Материал корпуса
	Оцинкованная сталь 1,5мм

	Покрытие корпуса
	Порошковая окраска, RAL 2004

	Лицевая панель
	Нержавеющая сталь

	Рабочий диапазон температур
	-20…+50гр

	Режим работы
	100 %

	Габаритные размеры
	185х195х1790мм

	Масса
	48 кг
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Пример использования в системе автоматической парковки
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  Картоприемник  CAP-500


  Автоматическое устройство 


  сбора Proximity-карт
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  Диспенсер  DSP-350


  Автоматическое устройство    


  выдачи Proximity-карт








