
Оборудование ParkFactor предназначено для автоматизации парковочных стоянок различной емкости и интенсивности - магазинов, рынков, кинотеатров, ресторанов, торговых, развлекательных и бизнес центров, учебных заведений, организаций и предприятий, гостиниц, спортивных комплексов, стадионов, аквапарков, автовокзалов и аэропортов. Обеспечивает управление движением автомобилей в многоэтажных паркингах, на пандусах, на выездах из подземных гаражей.

Оборудование и программное обеспечение системы ParkFactor, разработанное и выпускаемое компанией «Фактор-СБ», не имеет аналогов по стоимости, простоте монтажа, надежности и удобству эксплуатации:
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 Система не использует персональных компьютеров для управления оборудованием. Их функции выполняют микроконтроллеры Texas Instruments, предназначенные для непрерывной многомесячной работы в условиях сильной запыленности, вибрации, отключений электропитания и других неблагоприятных факторов. 
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 Система поставляется вместе с полным набором необходимых соединительных кабелей, смонтированными и протестированными электрическими шкафами, встроенными панелями дистанционной диагностики. Такой подход упрощает и ускоряет установку, исключает ошибки монтажа и процедуру пуско-наладки – смонтированная система сразу готова к работе.
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 При создании системы используются исключительно высококачественные компоненты и комплектующие производства Японии и США, современные технологии проектирования, программирования и производства . В результате Вы получаете надежное и простое в использовании оборудование, которое не требует квалифицированного обслуживания. 
Назначение системы
1. Обеспечение максимального дохода владельца парковки за счет предотвращения ошибок и злоупотреблений со стороны персонала и пользователей.
2. Предотвращение угона автотранспорта с территории парковки.
3. Повышение оперативности и качества обслуживания, улучшение делового имиджа.
4. Сокращение численности персонала и снижение уровня предъявляемых к нему требований.

5. Автоматический учет количества автомобилей и наличия свободных мест.

6. Автоматический контроль превышения допустимого времени парковки.

7. Автоматизация расчетов за пользование парковочными услугами.
8. Автоматизация въезда и выезда.

Описание функционирования
1. Пользователь подъезжает к въезду на парковку и получает идентификатор – штрих-кодовый билет или карточку. 

2. Система открывает шлагбаум и пропускает автомобиль, закрывает шлагбаум и фиксирует время въезда. 

3. При выезде пользователь предъявляет идентификатор. Система рассчитывает стоимость парковки по действующим тарифам, фиксирует факт оплаты, выдает чек  и выпускает автомобиль. Предусмотрена возможность использования абонементных идентификаторов.
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Использование оборудования и типовые решения
Любая автоматизированная парковка строится из элементов трёх типов:

1. Комплект оборудования въезда

2. Комплект оборудования пункта оплаты

3. Комплект оборудования выезда

В качестве исполнительных устройств, препятствующих несанкционированному въезду/выезду, обычно используются автоматические шлагбаумы, реже – цепные барьеры, ворота, дорожные блокираторы. Светофор с красным и зеленым сигналом информирует водителя о запрещении или разрешении проезда. 
Стрелы некоторых моделей шлагбаумов могут быть поворотными и складывающимися, могут оснащаться светоотражающими наклейками, лампами подсветки, датчиками обнаружения препятствий, резиновыми профилями безопасности. Иногда под стрелой шлагбаума  устанавливают фотоэлемент безопасности, исключающий возможность удара пешехода опускающейся стрелой.
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 Если оплата стоянки почасовая, то она взимается непосредственно при выезде с парковки – выезд совмещается с пунктом оплаты. При этом на въезде устанавливается автоматическая необслуживаемая въездная стойка, а на выезде – пост охраны для кассира. 
Часто встречающийся вариант автоматизации парковки:

Имеется один пост охраны с рабочим местом кассира. Въездная стойка и въездной шлагбаум располагаются справа от поста охраны, выездной шлагбаум – слева. Въезд на парковку осуществляется в автоматическом режиме, оплата производится на выезде. Выезд после оплаты – автоматический. Стоимость необходимого оборудования (без учета стоимости поста охраны) составляет 270.000 руб.
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 Если оплата за въезд фиксирована и не зависит от продолжительности стоянки, то пост пункта оплаты может устанавливаться на въезде, а автоматическая необслуживаемая выездная стойка - на выезде. Этот вариант можно использовать на парковках с одним въездом и несколькими выездами.
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 На парковках с большим количеством въездов и выездов, например, в аэропортах, въезды и выезды оснащаются не обслуживаемыми автоматическими стойками, а один или несколько пунктов оплаты размещаются в имеющихся зданиях. В качестве пунктов оплаты в этом случае могут использоваться необслуживаемые стойки оплаты.

Расчет стоимости оборудования системы

Общая стоимость системы определяется количеством пунктов Въезда, Оплаты и  Выезда.  Расчет производится на основании нижеприведенной таблицы. 
При расчете обратите внимание на следующие особенности системы:

· В качестве идентификаторов могут использоваться пластиковые проксимити- карточки или бумажные билеты со штрих-кодом.

· Автоматический режим работы не требует наличия оператора, оборудование монтируется  в корпусе стойки с климат-контролем уличного исполнения. Ручной режим требует наличия оператора, оборудование размещается в помещении поста оператора, на рабочем столе.

· Персональные компьютеры в системе не используются.
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Въезд

Обязательное оборудование: $1 605 $2 751 $3 580 $5 434

Стойка въездная (в ручном режиме - контроллер въезда) 271 1 417 2 246 4 100

Шлагбаум 2,5 м 774 774 774 774

Датчик наличия а/ м - индукционная петля (2 шт) 90 90 90 90

Контроллер индукционной петли (2 шт) 470 470 470 470

Дополнительное оборудование : $647 $647 $647 $647

* Резиновая накладка на стрелу шлагбаума 39 39 39 39

* Светоотражающие наклейки на стрелу шлагбаума 16 16 16 16

* Подсветка стрелы шлагбаума 74 74 74 74

* Обогреватель для шлагбаума 118 118 118 118

* Фотоэлементы безопасности для шлагбаума 38 38 38 38

* Стойка фотоэлемента 16 16 16 16

* Светофор 2-х секционный 125 125 125 125

* Считыватель абонементов и служебных карт 48 48 48 48

* Шкаф монтажный  173 173 173 173

Оплата

Обязательное оборудование: $796 $2 715 $920 $3 160

Стойка оплаты (в ручном режиме - контроллер оплаты) 748 2 667 795 2 715

Считыватель идентификатора 48 48 125 445

Дополнительное оборудование : 1 423 1 423 1 423 1 423

* Информационное табло клиента 255 255 255 255

* Кассовый аппарат (фискальный регистратор) 995 995 995 995

* Шкаф монтажный  173 173 173 173

Выезд

Обязательное оборудование: $1 605 $2 559 $1 795 $4 812

Стойка выездная (в ручном режиме - контроллер выезда) 271 1 225 461 3 478

Шлагбаум 2,5 м 774 774 774 774

Датчик наличия а/ м - индукционная петля (2 шт) 90 90 90 90

Контроллер индукционной петли (2 шт) 470 470 470 470

Дополнительное оборудование для Выезда - то же, что и для Въезда.

Карточки Билеты


Примечание:
1. В таблице символом  * отмечены те позиции, которые не являются обязательными для функционирования системы, но могут быть использованы по желанию заказчика.

2. На совмещенных пунктах Оплаты-Въезда или Оплаты-Выезда используется только один контроллер – контроллер Оплаты, который выполняет все требуемые функции.
	Производственно-монтажное предприятие ЗАО «Фактор-СБ» осуществляет полный комплекс работ по обустройству автомобильных парковок любого типа. Наш многолетний опыт монтажа и сервисного обслуживания автоматических систем различных производителей позволит избежать неоправданных дополнительных затрат и получить оптимальное решение вашей задачи.
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								Карточки						Билеты

								Ручной		Автомат				Ручной		Автомат

		Въезд

		Обязательное оборудование:						$1,605		$2,751				$3,580		$5,434

				Стойка въездная (в ручном режиме - контроллер въезда)				271		1,417				2,246		4,100

				Шлагбаум 2,5 м				774		774				774		774

				Датчик наличия а/ м - индукционная петля (2 шт)				90		90				90		90

				Контроллер индукционной петли (2 шт)				470		470				470		470

		Дополнительное оборудование :						$647		$647				$647		$647

				* Резиновая накладка на стрелу шлагбаума				39		39				39		39

				* Светоотражающие наклейки на стрелу шлагбаума				16		16				16		16

				* Подсветка стрелы шлагбаума				74		74				74		74

				* Обогреватель для шлагбаума				118		118				118		118

				* Фотоэлементы безопасности для шлагбаума				38		38				38		38

				* Стойка фотоэлемента				16		16				16		16

				* Светофор 2-х секционный				125		125				125		125

				* Считыватель абонементов и служебных карт				48		48				48		48

				* Шкаф монтажный				173		173				173		173

		Оплата

		Обязательное оборудование:						$796		$2,715				$920		$3,160

				Стойка оплаты (в ручном режиме - контроллер оплаты)				748		2,667				795		2,715

				Считыватель идентификатора				48		48				125		445

		Дополнительное оборудование :						1,423		1,423				1,423		1,423

				* Информационное табло клиента				255		255				255		255

				* Кассовый аппарат (фискальный регистратор)				995		995				995		995

				* Шкаф монтажный				173		173				173		173

		Выезд

		Обязательное оборудование:						$1,605		$2,559				$1,795		$4,812

				Стойка выездная (в ручном режиме - контроллер выезда)				271		1,225				461		3,478

				Шлагбаум 2,5 м				774		774				774		774

				Датчик наличия а/ м - индукционная петля (2 шт)				90		90				90		90

				Контроллер индукционной петли (2 шт)				470		470				470		470

		Дополнительное оборудование для Выезда - то же, что и для Въезда.






